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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПОДБОРА УЗЛА УЧЕТА ПАРА
	Заказчик*:


	Город, название организации:
	

	
	Тел./факс, E-mail:
	

	
	Контактное лицо:
	

	Объект:
	


Данные для расчёта узла учета пара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Параметры

	Расход пара* (мин./ном./макс.)
	т/ч
	
	
	

	Давление пара* (мин./макс.)
	МПа
	
	

	Температура пара* (мин./макс)
	°С
	
	

	Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета
	мм
	

	Существующий диаметр трубопровода возврата конденсата в месте установки узла учета (если есть)
	мм
	

	Толщина стенки паропровода**
	мм
	

	Параметры окружающей среды
	Температура* (мин./макс)
	°С
	
	

	
	Влажность (мин./макс) 
	%
	
	

	Требуемое исполнение прибора
	Степень пыле-влагозащиты IP
	
	

	
	Степень взрывозащиты
	
	

	Дополнительные функции (отметить нужное ()


	Протокол передачи данных 
	RS-232



(

	
	RS-485



(

	
	Ethernet


(

	Среда передачи данных
	Кабель



(

	
	Оптоволокно


(

	
	GSM/GPRS


(

	Необходимость в сепарации  и отводе конденсата (описать задачу)
	                                                               

	Необходимость установки  запорной арматуры
	                                                               (


         * Обязательно к заполнению

         ** Для погружных расходомеров
Примечания:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






